
 

 

FDV DOKUMENT FOR SKUFFELYS 

MODELLNAVN Skuffelys til 1 / 2 skuffer 
LEVERANDØR LINN BAD AS  
TELEFON / EPOST  57 69 80 00 / post@linnbad.no 
NETTSIDE  www.linnbad.no 

 

BRUK / 
INSTALLASJON  

Skuffelys er berekna for innandørs bruk. 
Monteres enkelt på innsida av skuffen 

TEKNISKE DATA  Skuffelys: 
Inngang: 12 V DC. 
Effekt: 2 W. 
Forventa levetid: 30 000 timar. 
Tettingsklasse: IP20. 
Trafo: 
Inngang: 220–240 V~ 50/60 Hz 
Utgang: 12 V DC +/- 10 % 
Effekt: 1–15 W 
Forventa levetid: 50 000 timar 
Tettingsklasse: IP20 
  

BESTANDDELER TRAFO ECO15-12V 15W 
SKUFFELYS HØYRE 12VDC 2W LED 
SKUFFELYS VENSTRE 12VDC 2W LED 

 

VEDLIKEHALD  Me anbefaler vanleg reingjering utan bruk av vatn eller andre væsker. 
Reingjer aldri medan det er spenning på produktet. 
Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande 
løysemiddel. 
Eksempel: Syrer, klor og ammoniakk må ikkje brukast  
Ettersyn: I prinsippet ikkje noko ettersyn. 
Vedlikehald: I prinsippet ikkje noko vedlikehald. 
 

AVFALLS- 
HANDTERING 

Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering  
 

ANNA Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.  
 

 


